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Montageanleitung
Rieger Heckeinsatz

Audi A5 (B8/B81-Facelift) Coupe / Cabrio / Sportback S-Line
55471 Heckeinsatz, nur S-Line, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit 1 Endrohr links
und rechts, ABS
99195 Heckeinsatz, nur S-Line, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit 1 Endrohr links
und rechts, ABS/Carbon-Look
88035 Heckeinsatz, nur S-Line, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit 1 Endrohr links
und rechts, ABS/schwarz-glänzend
55472 Heckeinsatz, nur S-Line, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr
links, ABS
99196 Heckeinsatz, nur S-Line, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr
links, ABS/Carbon-Look
88036 Heckeinsatz, nur S-Line, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr
links, ABS/schwarz-glänzend
55473 Heckeinsatz, nur S5, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links
und rechts, ABS
99197 Heckeinsatz, nur S5, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links
und rechts, ABS/Carbon-Look
88037 Heckeinsatz, nur S5, Coupe, Cabrio “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links
und rechts, ABS/schwarz-glänzend
55474   RIEGER Heckeinsatz, Audi A5 B8/B81 nur S-Line u. S5, Coupe, Cabrio "ab Facelift", mit
Aussparung für Rieger Sportendschalldämpfer mit Doppelendrohr li./re., ABS
99198  RIEGER Heckeinsatz, Audi A5 B8/B81 nur S-Line u. S5, Coupe, Cabrio "ab Facelift", mit
Aussparung für Rieger Sportendschalldämpfer mit Doppelendrohr li./re.,ABS/Carbon-Look
88038   RIEGER Heckeinsatz, Audi A5 B8/B81 nur S-Line u. S5, Coupe, Cabrio "ab Facelift", mit
Aussparung für Rieger Sportendschalldämpfer mit Doppelendrohr li./re., ABS/schwarz-glänzend

55476 Heckeinsatz, nur S-Line, Sportback “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit 1 Endrohr links und
rechts, ABS
99221 Heckeinsatz, nur S-Line, Sportback “ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit 1 Endrohr links und
rechts, ABS/Carbon-Look
88040 Heckeinsatz, nur S-Line, Sportback“ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit 1 Endrohr links und
rechts, ABS/schwarz-glänzend
55477 Heckeinsatz, nur S-Line, Sportback“ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links,
ABS
99222 Heckeinsatz, nur S-Line, Sportback“ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links,
ABS/Carbon-Look
88041 Heckeinsatz, nur S-Line, Sportback“ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links,
ABS/schwarz-glänzend
55478 Heckeinsatz, nur S5, Sportback“ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links und
rechts, ABS
99223 Heckeinsatz, nur S5, Sportback“ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links und
rechts, ABS/Carbon-Look
88042 Heckeinsatz, nur S5, Sportback“ab Facelift“ für orig. Endschalldämpfer mit Doppelendrohr links und
rechts, ABS/schwarz-glänzend
55479   RIEGER Heckeinsatz, Audi A5 B8/B81 nur S-Line u. S5, Sportback "ab Facelift", mit Aussparung
für Rieger Sportendschalldämpfer mit Doppelendrohr li./re., ABS
99224  RIEGER Heckeinsatz, Audi A5 B8/B81 nur S-Line u. S5, Sportback "ab Facelift", mit Aussparung
für Rieger Sportendschalldämpfer mit Doppelendrohr li./re.,ABS/Carbon-Look
88043   RIEGER Heckeinsatz, Audi A5 B8/B81 nur S-Line u. S5, Sportback "ab Facelift", mit Aussparung
für Rieger Sportendschalldämpfer mit Doppelendrohr li./re., ABS/schwarz-glänzend
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Abb. 1 Montagezubehör

1.Lieferumfang:
1 x   Heckeinsatz aus ABS Kunststoff  wahlweise in Carbon–Look oder in schwarz glänzend
6 x   Kunststoffabstandsringe mit Bohrung
3 x   Blechschraube mit Kreuzschlitz 4,8 x 25 mm (zu Verschraubung mit Abstandsringen)
4 x   Blechschraube mit Kreuzschlitz 3,9 x16mm
4  x  Torxschraube 4,8 x 16mm

Achtung !  Vor der Lackierung der ABS - Teile ist die Passung der Teile durch eine Probemontage zu
überprüfen. Es erfolgt kein Umtausch oder Erstattung der Lackierungskosten bei einer etwaigen
Falschlieferung.

2. Probemontage: Der Rieger Heckeinsatz passt nur zu Audi A5 B8/B81 Coupe/Cabrio ab Facelift mit S-
Line Exterieur Paket. Der Rieger Heckeinsatz kann zudem nur in Verbindung mit einem Rieger Sport-
Endschalldämpfer mit Doppelendrohr li.u.re.  montiert werden.

Als erstes wird eine Probemontage durchgeführt. Der originale Heckeinsatz muss vorab  demontiert werden.
Eine Nachbearbeitung der originalen Heckschürze ist nicht erforderlich.

Der Heckeinsatz wir in die originale Aussparung gesteckt und die Passung (Außenkontur der Aussparung)
überprüft. Die Probemontage ist nicht aufwendig, stellt aber sicher, dass auch der richtige Heckeinsatz
geliefert wurde  bzw. auch die richtige Heckschürze „ab Facelift (S-Line) vorliegt.

Für den Montageablauf ist zu beachten, dass der Heckeinsatz aus ABS in Carbonoptik nach der
Probemontage zumindest noch mit einer Schicht Klarlack lackiert werden muss. Das heißt der Heckeinsatz
muss für die Lackierungsarbeiten noch einmal abgenommen werden. Die Lackierungshinweise finden Sie
unter Punkt 3 Lackierungshinweise. Sollten Sie einen Heckeinsatz aus ABS in schwarz glänzend vorliegen
haben, dann ist keine Lackierung erforderlich. Dieser Heckeinsatz muss folglich nach der Probemontage
nicht mehr abmontiert werden.

Nach einer positiven Prüfung der Außenkontur der Aussparung wird der Heckeinsatz wieder abgenommen
und der Sportendschalldämpfer montiert. Die Hinweise zu Montage des Endschalldämpfers finden Sie unter
Punkt 5.

Prüfung der Positionen der Endrohre des Sportendschalldämpfers: Es ist bei der Montage des
Sportendschalldämpfers zu prüfen, ob die 4 Endrohre einen ausreichend großen Sicherheitsabstand  zum
Heckeinsatz haben. Der Mindestabstand muss 15mm betragen. Es darf auf keinen Fall zu einer Aufheizung
des Heckeinsatzes kommen.  Nach einer positiven Probemontage wird der Heckeinsatz (sofern erforderlich)
für die Lackierungsarbeiten wieder abgenommen.
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  Abb. 2
Anbringen der 4 Montagebohrungen (2 mm Bohrer) an der Beifahrerseite.
Abb. 3 Ansicht Beifahrerseite mit fertig montierten Torxschrauben.

Abb. 4  Ansicht Fahrerseite mit den 2 fertig montierten Torxschrauben an der Fahrerseite
Abb. 5 Es dürfen nur die beiliegenden Torxschrauben verwendet werden. Wenn zu lange Schrauben
verwendet werden, dann kann die originale Heckschürze beschädigt werden.

Abb. 6+7  Bei den gut zugänglichen Montagelaschen werden die beiliegenden Kreuzschlitzschrauben 3,9 x
16mm bei den einzelnen Montagelaschen angebracht.

Bei den einzelnen Montagelaschen werden die Blechschrauben nur mit einem extra langen
Kreuzschlitzschraubendreher eingedreht. Die Montagebohrungen werden mit einem 2 mm Bohrer
angebracht. Es ist vor dem Anbringen der Blechschrauben darauf zu achten, dass sich der Heckeinsatz
auch auf seiner optimalen  Position befindet.
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Abb.  8-10 Ansicht von der Innenseite des Heckeinsatzes unten. Im Bereich der Reserveradmulde wird der
Heckeinsatz an den 3 originalen Befestigungspunkten mit den beiliegenden Blechschrauben mit Kreuzschlitz
4,8 x 25mm (s. dazu auch Abb. 11+12)unter Beilage von je 2,  der beiliegenden Kunststoffabstandsringen,
verschraubt.

Abb. 11a+b Ansicht Audi A5 Coupe/Cabrio  von unten.

Abb. 11c+d Ansicht Audi A5 Sportback  von unten.
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Abb. 11e+f Ansicht Audi A5 Sportback  von unten. Bei allen 3 Befestigungspunkten werden je 2
Abstandshülsen beigelegt.

Die Abb. 12 a bis 12d sind nur relevant, wenn Heckeinsätze ohne Aussparungen für Endrohre auf der
Beifahrerseite montiert werden. Die Verschraubung dient nur zur zusätzlichen Stabilisierung der
Unterbodenverkleidung.

12a Anbringen einer zusätzlichen Montagebohrung (4mm Bohrer) bei der Unterbodenverkleidung an der
Beifahrerseite.
12 b) 2 Abstandshülsen werden beigelegt.

12c Die Kreuzschlitzschraube wird mit der beiliegenden Blechmutter 4.8 gesichert. Die Blechmutter wird
durch die runde Aussparung angebracht.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


Anlage 2 zum Gutachten G-Zl.: 13-TAAS-0572/E1/MOE

Seite 6 von 8
Eine auszugsweise Vervielfältigung oder Wiedergabe dieses Schriftstückes bedarf der

schriftlichen Zustimmung der TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

12 d Die Verschraubung erfolgt mit einer Kreuzschlitzschraube 4,8 x 25 mm. Die 2 Abstandshülsen sind
deutlich zu erkennen.

3. Lackierungshinweise: Sollten Sie einen Heckeinsatz aus ABS mit schwarz glänzender Oberfläche
vorliegen haben, dann ist keine zusätzliche Lackierung mit Klarlack erforderlich.

Die Lackierungshinweise für ABS-Kunststoffe liegen bei jedem Lackierfachbetrieb auf. Sofern Sie einen
Heckeinsatz aus ABS Kunststoff in matt schwarz montieren, dann muss in jedem Fall eine Lackierung
vorgenommen werden. Das Material wäre ohne Lackierung nicht UV beständig und würde nach kurzer Zeit
ausbleichen.

Sofern Sie einen Heckeinsatz aus ABS mit Carbonlook montieren, dann sollte in jedem Fall zur Versiegelung
auf die gesamte Sichtseite noch eine Schicht Klarlack aufgetragen werden. Die Carbonoptik ist an der
Unterseite einer ca.  0.06mm dicken, durchsichtigen Acrylschicht aufgedruckt. Diese dünne Folie ist auf das
eigentliche ABS Material aufkaschiert. Folglich kann die Oberfläche vor dem Klarlack Auftrag leicht
angeschliffen werden, ohne dass der Carbonaufdruck beschädigt wird.
Wenn Sie eine perfekte Oberfläche haben möchten, dann empfehlen wir Ihnen, die erste Klarlackschicht in
mehreren Spritzgängen ziemlich dick aufzutragen. Nach der Trocknung wird die Oberfläche plan geschliffen
und anschließend noch einmal eine Schicht Klarlack aufgetragen.

Es ist auch eine Teillackierung in Wagenfarbe möglich. Bei den Bereichen, die in Wagenfarbe lackiert
werden, sollte die Carbonoptik abgeschliffen werden. Sofern der Carbonaufdruck nicht abgeschliffen wird,
kann er sich nach der Lackierung wieder leicht abzeichnen. Das wird  z.T. aber auch vom Kunden so
gewünscht. Es soll ja so aussehen als wäre darunter ein Carbongewebe.

Abb. 13a+b sind von einer anderen Ausführung eines Heckeinsatzes und dienen nur als Beispiel für eine
Teillackierung.  Auf den 2 Abb. sehen Sie einen Heckeinsatz bei dem nur der untere Teil in Carbonoptik
geblieben ist. Der obere Bereich wurde in Wagenfarbe lackiert. Die Bereiche um die Endrohre wurde nach
dem Klarlackauftrag in matt schwarz lackiert.

Auf der Innenfläche des Heckeinsatzes ist an der Unterseite ein TÜV – Aufkleber angebracht, der auf keinen
Fall überlackiert oder abgeschliffen werden darf. Diese fälschungssicheren Aufkleber sind nicht gegen alle
Lösemittel beständig und dürfen nicht mit Silikonentferner oder Verdünnung abgewischt werden. Die TÜV–
Aufkleber dürfen auch nicht direkt mit Tesaband abgeklebt werden, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass
beim Abziehen des Tesabandes der Aufkleber beschädigt wird.

Wir empfehlen Ihnen die TÜV–Aufkleber mit einem Stück Papier gleicher Größe abzudecken und dieses
Abdeckblatt nur im Randbereich mit Tesaband zu verkleben. Dadurch ist gewährleistet, dass beim Abziehen
des Tesabandes keine Schäden auftreten können.
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Zusatzhinweis: Nach der Lackierung der Teile im Einbrennverfahren (max. 60 Grad Celsius) sollten die
Kunststoffteile noch ca. 24 Std. zur Nachhärtung bei Raumtemperatur gelagert werden. Ohne Einhaltung der
Nachhärtezeit besteht die Gefahr, dass bei der Endmontage Lackschäden auftreten.

4. Endmontage: Die Endmontage nach den etwaigen Lackierungsarbeiten läuft wie bei der Probemontage
beschrieben ab. Eine Ausreichendes Aushärtungszeit nach der Lackierung ist einzuhalten, damit es zu
keinen Lackschäden kommen kann.

Abb. 13 c Audi A5 Coupe/Cabrio Facelift S-Line Heckeinsatz mit 4 Endrohren.

5. Montage des Sportendschalldämpfers: Die Beschreibung ist vom ESD mit nur 2 ovalen Endrohren.

Abb. 14 zusätzliches  Montagezubehör zu Rieger Sportendschalldämpfer im RS 5 – Look ist im
Lieferumfang des Sportendschalldämpfers enthalten.
Abb. 15  Bei Fahrzeugen die serienmäßig nur auf der Fahrerseite einen Endschalldämpfer haben, muss zum
RIEGER-Sport-ESD noch das Hitzeschutzblech (Art-Nr. 00299290) und 5 Stück Klemmscheiben (Art-Nr.
00299291) für die Beifahrerseite nachgerüstet werden.
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Abb. 16-17 zu Montage der Halterung an der Fahrerseite. Die vordere Schraube wird durch die beiliegende
längere Schraube ersetzt.

Abb. 18-19 zu Montage der Halterung an der Beifahrerseite.  Die vordere Schraube wird durch die
beiliegende längere Schraube ersetzt.

Abb. 20 -22 Audi A5 Sportback S-Line Heckeinsatz mit original Doppelendrohr nur links.
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